INSTITUCION AUTONOMA CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON PELILEO

INFORME TECNICO DE LA COMISION SOBRE LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO DE

HERRAMIENTA COMBINADA

IMPORTACION

PE-IACBP-001-2022

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS

ESPECIFICACIONES
TECNICAS OFERTADAS
EMPRESA ITURRI S.A

Cantidad 01 01

Marca A determinar por el oferente LUKAS

Modelo A determinar por el oferente SC 758 e WXT
Fabricacién A determinar por el oferente Alemania

Tipo Hidraulica Electrohidraulica
Accionamiento A bateria Bateria sumergible
Distancia de separacion Mayor a 360 mm 475mm

Fuerza minima de Mayor a 40 kN 77KN

separacion segun EN 13204

Fuerza de separacion Mayor a 1700 kN 1500 KN

Fuerza de compresién Mayor a 70 kN -

Distancia de traccion Mayor a 250 mm 340mm

Fuerza de traccion Mayor 95 kN 94KN
lluminacién Minimo 04 LEDs Iluminacién LED
Peso listo para usar Maximo a 26 Kg 24kg

Nivel de proteccion IP Minimo IP 56 IP58

Cuchillas Acero Mecanizado Acero de alta resistencia
mecanica

Puntas Removibles/Intercambiables Puntas removibles

Mando / Operacién A determinar por el oferente Velocidad de trabajo

constante gracias al
control electrénico de
velocidad.

Normas C. Corte EN13204 2016 y NFPA 1936:2020 [EN 13204:2016

Ao de fabricaciéon 2022 2022

En las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad contratante en el item de
Fuerza de comprension o corte se solicito Mayor a 70KN la cual la empresa ITURRI
S.A deja en blanco pero presenta la ficha técnica con una compresion o corte de 885
KN la cual supera lo solicitado.
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INSTITUCION AUTONOMA CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON PELILEO

En cuanto a la fuerza de traccion, fuerza de separacion e iluminacion la herramienta
combinada que la entidad contratante solicita, presenta la empresa ITURRI S.A
cumple con la normativa europea EN13204 2016.

Referente a la Normativa se ha solicitado que cumplan las 2 normativas NFPA
EN13204 2016 y NFPA 1936:2020 vy la empresa ITURRI S.A presenta solo 1 norma
EN13204 2016. la cual califica para no incumplir con los principios de la contratacion
publica de igualdad, oportunidad y concurrencia es por ello que al ser calificada con
la norma europea estan cumpliendo con los estandares minimos de calidad de la
herramienta.

Se verifica que en la ficha técnica la clasificacion de cortes de la herramienta cumple
con la NFPA-1936-2020.

HERRAMIENTA CILINDRO TELESCOPICO HIDRAULICO DE RESCATE

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS

ESPECIFICACIONES
TECNICAS OFERTADAS
EMPRESA ITURRI S.A

segundo émbolo

Cantidad 01 01

Marca A determinar por el oferente  [LUKAS

Modelo A determinar por el oferente  RAM R522 eWXT
Fabricacion A determinar por el oferente  Alemania

Tipo Hidraulica Electrohidraulica
Accionamiento A bateria Bateria Sumergible
Distancia extension total Mayor a 1360 mm 1503 mm
Distancia cerrado total Menor a 705 mm 627 mm

Fuerza de separacion Minimo a 120 Kn 127KN

primer émbolo

Fuerza de separacion Minimo a 60 Kn 60 KN

lluminacidn Minimo 02 LEDs [luminacidn LED
Peso listo para usar Maximo a 21 Kg 20,3kg
Nivel de proteccién IP Minimo IP 56 IP 58

Mando / Operacion A determinar por el oferente  Velocidad de trabajo
constante a través del
control electrénico de
velocidad.

Normas EN13204 2016 y NFPA EN13204:2016

1936:2020
Aio de fabricacién 2022 2022

En cuanto a la iluminacién de esta herramienta la empresa ITURRI S.A cumple con la
normativa y en ella se encuentra la iluminaciéon que establece dicha norma,

En lo que respecta a extension de la herramienta la entidad contratante solicit6 mayor
a 1360 mm, la empresa ITURRI S.A presenta una extension de 1503 mm superando
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INSTITUCION AUTONOMA CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON PELILEO

esta especificacion que es relevante en el trabajo de la herramienta.
De la misma manera el nivel de proteccion IP es de 58 brindando mas proteccion al
equipo.

ACCESORIOS ESTABILIZACION

ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS TECNICAS OFERTADAS
EMPRESA ITURRI S.A
Cantidad 01 Set 01 Set
Marca A determinar por el oferente LUKAS
Modelo A determinar por el oferente Equipo soporte LSS y LSS
set 2
Fabricacion A determinar por el oferente Alemania
Set Minimo en cantidad y El set incluye:
dimensidn - 02 cuiias tipo escalera
- 02 Cufias tipo escalera minimo de 690 x 150x
minimo de 620 x 150 x 270 276mm
mm - 04 cuiias de
- 04 Cuias minimo de 225 x 230x75x80mm
75X75 mm -04 cufias de
- 04 Cuias minimo de 225 x 230x150x80mm
15075 mm - 02 bloques de
- 02 Bloques minimo de 230 x 230x230x25mm
230x 25 mm -04 bloques de
- 02 Bloques minimo de 230 x 230x230x75mm
230 x 50 mm
- 02 Bloques minimo de 230 x
230x 75 mm
Capacidad de carga - Minimo de 100 kg / cm? 110kg/cm?2
Afo fabricacion 2022 -

La empresa ITURRI S.A no pone el afio de fabricacion sin embargo al momento de
realizar una importacion es un requisito que los equipos o herramientas a importar
sea del afio fiscal en el que se esta realizando la importacion.

IMPLEMENTO BATERIAS
ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS TECNICAS OFERTADAS
EMPRESA ITURRI S.A
Cantidad 04 (02 por cada herramienta) 04 (02 por cada
herramienta)
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INSTITUCION AUTONOMA CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON PELILEO

totales, con mecanismo de
comprobacidn de ciclos de
carga a determinar por el
oferente.

Marca A determinar por el oferente LUKAS

Modelo A determinar por el oferente 90-53-15
Fabricacion A determinar por el oferente Alemania

Tipo lon-Litio ION-LITIO 9 Ah
Amperaje Minimo 5 Ah 9Ah

Voltios Minimo 28 V 25,2V

Watt Hora Minimo 140 Wh 227W

Vida util Minimo 500 ciclos de cargas 500 ciclos de cargas

especificado por el oferente
(obligatorio)

Tiempo de carga Entre 65 a 75 min 75 min
Indicador de carga Tipo LED, o similar LED

Peso Entre 1,55 a 1.65 Kg 1,6KG
Nivel de proteccién IP Minimo IP 56 IP 68

Afo de fabricacion 2022 2022
Demostracién acorde a lo SI APLICA NO APLICA

La bateria va acorde a la herramienta por lo tanto no se puede colocar una bateria de
mayor voltaje a una herramienta que no necesite.
Ademas, la demostracion de los equipos una vez comprados para la firma del
contrato se debera solicitar una carta compromiso para que la empresa ganadora
realice la demostracion del producto como establece la norma.

IMPLEMENTO CARGADOR DE BATERIAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS

ESPECIFICACIONES
TECNICAS OFERTADAS
EMPRESA ITURRI S.A

Cantidad 04 (02 por cada herramienta) 04 (02 por cada
herramienta)

Marca A determinar por el oferente LUKAS

Modelo A determinar por el oferente 110/220V O 220V

Fabricacion A determinar por el oferente ALEMANA

Voltios 110V 100-240V

Indicador de carga Tipo LED o similar LED

Ao fabricacion 2022 2022
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INSTITUCION AUTONOMA CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON PELILEO

ACCESORIOS SIERRA SABLE

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS

ESPECIFICACIONES
TECNICAS OFERTADAS
EMPRESA ITURRI S.A

- 01 Sierra sable

- 02 Baterias minimo 28V /
5Ah

- 01 Gafas de seguridad

- 01 Funda porta hojas de
sierra

- 01 Caja de transporte con
espuma divisoria

- 01 Juego de hojas de

sierra de carburo, punta
recta:

- 06 hojas de sierra de 230
mm minimo

- 04 hojas de sierra minimo
de 150 mm

- 01 Estuche de transporte

- 01 Juego de hojas de
sierra de carburo, punta
tipo cufia:

- 06 hojas de sierra de
minimo 230 mm

- 04 hojas de sierra minimo
de 150 mm

- 01 Estuche de transporte

Cantidad 02 Set 02 Set

Marca A determinar por el MILWAUKEE
oferente

Modelo A determinar por el M28 SAWZALL
oferente

Fabricacion A determinar por el CHINA
oferente

Set Debe incluir: Debe incluir:

- 01 Sierra sable

- 02 Baterias minimo 28 V
/ 5Ah

- 01 Gafas de seguridad

- 01 Funda porta hojas de
sierra

- 01 Caja de transporte con
espuma divisoria

- 01 Juego de hojas de

sierra de carburo, punta
recta:

- 06 hojas de sierra de 230
mm minimo

- 04 hojas de sierra
minimo de 150 mm

- 01 Estuche de transporte

- 01 Juego de hojas de
sierra de carburo, punta
tipo cufia:

- 06 hojas de sierra de
minimo 230 mm

- 04 hojas de sierra
minimo de 150 mm

01 Estuche de transporte

Peso listo para usar Menor a 4,5 kg 4.1kg
Operacion Minimo 28 V 28V

Bateria Minimo 28V /5 Ah 28V/5Ah
Velocidad Minimo 2 velocidades 2 velocidades

Longitud de carrera de
corte

Minimo 28 mm en vacio

28,6 mm
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INSTITUCION AUTONOMA CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON PELILEO

Afio fabricacion | 2022 2022

Se hace referencia que al tener la herramienta una u otra normativa es porque las
especificaciones de la misma se le realiz6 un test de trabajo y durabilidad que aprobo.

Para constancia de lo actuado, firman:

Pelileo, 09 de Marzo de 2022

el

Firmado el ectroni camente por

JULI O LI ZARDO

- _ ff G PANTI 24
Tnte.(B) Ing. Paul Sanchez Sgto. (B) Julio Malusin
DELEGADO DE LA DELEGADO DEL
MAXIMA AUTORIDAD AREA REQUIRENTE

PRESIDENTE DE LA COMISION

DELEGADO A FIN AL OBJETO
DE LA CONTRATACION
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